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Tendicatena Ten Bloc
Ten Bloc chain tightener

I 1 - 3 I @ Attacco per fine corsa elettrico “‘E”’
' » © Attachment for travel-en switch “E”’
10 40 J10 35 O AnschluB fiir “E” elektrischem Endanschlag

mm. mm mm mm mm mm mm mm mm mm
TBV-0 05B-1 0 3 | 3 | 30 | 18 | 18 / 35 25| 20 | 30-100
TBV-1/0 | 06B-1 0 3 | 3 | 30 | 18 | 18 / 35 5 | 20 | 30-100
TBV-1 06B-1 0 3 | 3 | 30 | 18 | 18 | 25 | 35 5 | 20 | 60-170
TBV-2/0 | 08B-1 0 3 | 3 | 30 | 18 / / 35 7 | 25 | 30-100
TBV-2/1 | 08B-1 0 3 | 3 | 30 | 18 | 21 | 34 | 35 7 | 25 | 60-170
TBV-2 08B-1 0 3 | 3 | 30 | 18 | 21 | 34 | 35 7 | 25 | 90250
TBV3/2 | 10B-1 0 3 | 43 | 37 | 18 | 25 | 42 | 45 9 | 25 | 90250
TBV-3 10B1 | 25 | 28 | 43 | 37 | 18 | 25 | 42 | 45 9 | 25 | 100-400
TBV-4/2 | 12B-1 0 3 | 43 | 37 | 18 | 30 | 49 | 45 | 11 / 90-250
TBV-4 12B1 | 25 | 28 | 43 | 37 | 18 | 30 | 49 | 45 | 11 /| 100-400
TBV-5/4 | 16B-1 | 25 | 28 | 53 | 46 | 20 | 47 | 79 | 55 | 16 /| 100-400
TBVP-5 | 16B1 | 50 | 53 | 53 | 46 | 20 | 47 | 79 | 55 | 16 /| 180-700
TBVP-6 | 20B1 | 50 | 53 | 53 | 46 | 22 / / 55 | 18 /| 180-700
TBVP-7 | 24B1 | 50 | 53 | 53 | 46 | 24 / / 55 | 18 /| 180-700

Il tendicatena Ten Bloc che viene qui mostrato pud svolgere la sua azione di tendicatena assiale anche con
ingranaggio e cuscinetto o con rotella in polietilene oppure pud svolgere azione di tendicinghia, gruppo di
pressione di ammortizzatore o come gruppo di rinvio.

La struttura del Ten Bloc € realizzata in modo tale da semplificare I'applicazione ed ottenere esecuzioni piu
razionali ed economiche. Per poter conoscere tutte le possibilita offerte dal sistema Ten Bloc vl consigliamo
di richiedere il catalogo
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Elementi elastici ARCO
ARCO elastic elements
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mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. KL
AR10 | 715 | 25 | 35 | 49 | 42 | 7 | 84 | 10 | M8 | Mi0 | 0—100 | 0.18
AR20 | 975 | 25 | 35 | 69 | 57 | 10 | 104 | 12 | M10 | M10 | 0—150 | 0.24
AR30 | 915 | 25 | 35 | 69 | 57 | 10 | 104 | 12 | M12 | M10 | 0—-300 | 0.24
AR 40 |1215| 35 | 50 | 89 | 76 | 14 | 139 | 14 | M16 | M14 | 0800 | 0.64
AR50 | 1640 50 | 70 | 119 | 100 | 20 | 189 | 19 | M20 | M20 | 0-1500 | 2.35
AR 60 |2080| 70 | 95 | 148 | 126 | 24 | 243 | 23 | M24 | M24 | 0-2500 | 5.70

Gli elementi elastici ARCO funzionano a rotazione con un angolo di +/- 40° oppure +/- 90°. Le contenute
dimensioni d’ingombro permettono di alloggiare I'elemento ARCO anche in spazi ristretti. Altra caratteristica
molto importante € la possibilita di montaggio in cinque differenti posizioni il che spesso evita la costruzione
di staffe particolari. La particolare costruzione garantisce un funzionamento di grande affidabilita e permette
una innumerevole quantita di soluzioni. Per conoscere tutte le possibili applicazioni degli elementi elastici
ARCO richiedeteci il catalogo completo.
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Elementi elastici C-RESA
C-RESA elastic elements

Angolo di rotazione + 30°
Temperatura di lavoro da -35°C a +80°C

- Rotation angle + 30°
Operating temperature from -35°C to +80°C
] Drehwinkel + 30°
Arbeitstemperatur von -35°C zu +80°C
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mm. | mm. [ mm. | mm. | mm. [ mm. | mm. [ mm. | mm. [ mm. | mm. | mm. Kg
RE 10 80 90 25 40 20 7 8.5 50 6 M6 5 25 | 0-100 | 0.28

RE 20 | 100 | 112 30 50 30 9 10.5 62 8 M8 5 35 | 0-150 | 0.48
RE 30 | 100 | 115 35 60 35 9 10.5 76 10 M10 6 40 | 0-340 | 0.73
RE 40 | 130 | 155 50 80 48 1" 12.5 | 105 15 M12 8 60 | 0-850 | 2.00
RE 50 | 175 | 205 65 100 62 13 | 205 | 136 15 M16 10 80 | 0-1600 | 4.20
| RE 60 | 220 | 255 80 120 80 13 | 205 | 196 18 M20 12 115 | 0-2500 | 7.00

Gli elementi elastici C-RESA funzionano a rotazione con un angolo di +/- 30°. L’elevata elasticita e la grande
capacita di assorbimento urti, colpi, vibrazioni e oscillazioni che possono sopportare & prodotta dalla
deformazione elastica di quattro cilindri in gomma alloggiati nei vani risultanti dal’accoppiamento di due
elementi a sezione quadrata ruotati di 45° 'uno rispetto all’altro.

La particolare costruzione garantisce un funzionamento silenzioso, di grande affidabilita e permette una
innumerevole quantita di soluzioni. Per conoscere tutte le possibili applicazioni degli elementi elastici
C-RESA richiedeteci il catalogo completo.
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Elementi elastici C-RESA CIAO in plastica e acciaio inossidabile
C-RESA CIAO plastic and stainless steel elastic elements

Angolo di rotazione + 30°
Temperatura di lavoro da -35°C a +80°C

E Rotation angle + 30°
Operating temperature from -35°C to +80°C
] Drehwinkel + 30°
Arbeitstemperatur von -35°C zu +80°C
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RE 10 80 90 24 40 20 7 8.5 52 6 M6 7 0-100 | 0.28

RE 20 | 100 | 112 | 30 | 50 | 30 9 [ 105 | 65 8 | M8 | 8 | 0-150 | 0.48
RE30 | 100 | 115 | 36 | 60 | 35 9 [105| 78 | 10 | M0 | 8 | 0-340 | 0.73
RE40 | 130 | 155 | 50 | 80 | 48 | 11 | 125 | 107 | 156 | M12 | 10 | 0-850 | 2.00

Gli elementi elastici C-RESA CIAO funzionano a rotazione con un angolo di +/- 30°. L’elevata elasticita e la
grande capacita di assorbimento urti, colpi, vibrazioni e oscillazioni che possono sopportare & prodotta dalla
deformazione elastica di quattro cilindri in gomma alloggiati nei vani risultanti dall’accoppiamento di due
elementi a sezione quadrata ruotati di 45° I'uno rispetto all’altro.

La particolare costruzione garantisce un funzionamento silenzioso, di grande affidabilita e permette una
innumerevole quantita di soluzioni.

Particolare molto importante degli elementi C-RESA CIAO é che sono costruiti in plastica e acciaio inox e
percio consigliati in situazioni di particolare aggressivita dell’ambiente esterno o nel settore alimentare
oppure dove sono richiesti lavaggi della macchina. Anche gli accessori sono tutti o in plastica o in acciaio
inossidabile.

Per conoscere tutte le possibili applicazioni degli elementi elastici C-RESA richiedeteci il catalogo completo.
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La Effe A. Bovio Catenificio Italiano S.r.l. declina qualsiasi responsabilita
per eventuali errori in cui puo essere incorsa nella compilazione del
presente catalogo e si riserva il diritto di apportare, al disegno e alle

dimensioni dei prodotti descritti, qualsiasi modifica richiesta per

I evolversi tecnologico.






